
HP-E10 MQTT工作模式接入华为云示例教程

示例操作流程

1、注册并登录华为云

https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html#/login

2、登录后，选择 产品-->IoT物联网-->设备接入 IoTDA 点击设备接入 IoTDA

https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html#/login


3、进入设备接入 IoTDA页面，点击 管理控制台，进入管理控制台页面

4、进入管理控制台页面，选择 产品--> 创建产品

5、进入实例，选择 设备管理-->创建产品 ，弹出页面如下，根据实际情况填写产品信息



6、创建产品成功，点击查看详情

7、产品创建完成后，下一步注册设备 设备-->所有设备--> 注册设备



8、注册设备，设置设备信息，此处设备密码应记牢，后续生成 MQTT连接参数时需使用。示例如图

点击确定，设备创建成功

设备列表中显示设备 E10N10001已创建成功，但未激活，如图



9、点击设备 E10N10001，查看设备信息，准备生成 MQTT连接参数

10、华为云提供在线 MQTT连接参数生成工具，链接如下，将信息填入在线工具，可生成华为云 MQTT连

接参数。点击链接：https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/

点击 Generate,生成器会自动生成 MQTT连接所需参数，如图

https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/


11、MQTT连接仍需要华为云平台接入地址和端口，选择 总览-->接入信息-->设备接入-->MQTT，复制对

应接入地址，如图

12、此时给 E10设备上电，并打开调试工具，进入参数设置页面，选择 MQTT工作模式，并进行参数设置。

E10调试工具下载地址：http://www.hpiot.cn/index/Download/down.html?id=23

连接参数信息：

1、工作方式：MQTT模式

2、客户端 ID：生成器生成的 ClentId，示例：HP_E10N10001_0_0_2022112409

3、用户名：生成器生成的 Username，示例：HP_E10N10001

4、用户密码：生成器生成的 Password，

示例：3130ba2f7967ed118e184d30c2dd94e017ae8d19e65f7fb9eac15b169f81b189

5、地址和端口：a7e081048d.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com 端口默认：1883

http://www.hpiot.cn/index/Download/down.html?id=23


至此，MQTT连接信息填写完毕，如图

继续填写 MQTT工作模式 遗嘱配置 发布配置 订阅配置

华为云平台 MQTT消息发布和订阅主题的格式

发布主题：$oc/devices/DeviceId/sys/messages/up 示例：$oc/devices/HP_E10N10001/sys/messages/up

订阅主题：$oc/devices/DeviceId/sys/messages/down 示例：

$oc/devices/HP_E10N10001/sys/messages/down

遗嘱配置 发布配置 订阅配置 参数填写完后，如图



13、保存 E10 MQTT连接参数，重启设备，查看华为云平台设备状态，由未激活状态 显示 在线

14、设置查看设备发送到华为云数据，监控运维-->消息跟踪-->选择当前设备（右上角选择设备），打

开消息跟踪，此时，测试由设备向华为云平台发送数据

此时在跟踪设备页面即可看到设备至平台的消息，点击消息 查看



平台收到设备发送的消息内容。

15、接下来由华为云平台向设备发送数据，华为云平台提供了 API 测试接口，链接如下：

https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/doc?product=IoTDA&api=CreateMess

age 点击后，选择 设备接入-->CreateMessage-->高级设置,如图

https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/doc?product=IoTDA&api=CreateMess


17、点击调试，平台向设备发送 JSON格式的消息内容，如图

查看 E10串口端是否收到华为云平台发送的测试数据

串口端收到华为云平台向设备发送的消息数据。

至此，E10 连接华为云平台示例流程结束。


